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HAZE BATTERY Company Ltd

z wyprowadzeniami czo owymi (Front Access), , standard ETSI/19"
projektowana ywotno 12 lat.
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Cechy charakterystyczne

Baterie zaprojektowane do wielu nowoczesnych zastosowa telekomunikacyjnych

i przemys owych, o wietlenia awaryjnego, telefonii komérkowej, radiowej, dost powej,
transmisji, komutaciji etc.

Korzy cidlau ytkownika:

- zwarto

- standard ETSI/19"/23"

- modularno

- do zabudowy rakowej

-duga ywotno -12lat

-mo liwo pracy w ekstremalnych warunkach
- wysoki stosunek mocy do obj to ci

- szczelne bezobs ugowe VRLA

- niskie koszty instalacji

- wyprowadzenia czo owe

- zintegrowane r czki od 100 Ah w gor

- centralny system odgazowania i 0s ony czo owe na zawiasach
- wbudowany wygaszacz p omienia

- niska rezystancja wewn trzna

- nadaje si do pe nego recyklingu
- spe nia zalecenia BELLCORE
- niskie samoroz adowanie

Opis techniczny
- wewn trzna kompensacja wzrostu p yt

Napi cie znamionowe 12 Volt

- znakomita ywotno w cyklach ywotno 12 lat
Temperatura pracy -20C do 50T
Stop p yty 0 6w Ca/Sn
P yty Pastowane
Separator
Materia aktywny czysty o 6w

Posiadane certyfikaty

Obudowa ABS
Napi cie adowania

Dopuszczalny poziom

napi ciat tnie
w Elektrolit

Zawor regulacyjny

Bieguny
Dokr canie rub

UKAS czniki

(opcjonalnie VO0)
bufor 2.27-2.30 przy20C
Cykle 2.40 przy 20C

+3,5 % U:zap

czysty chemicznie kwas siarkowy
guma EPDM 1.5 do 2psi

(10.5 - 14 kPa)

sworze uszczelniony ywic
5-7Nm

do czone jako wyposa enie

QUALITY standardowe
MANAGEMENT
005
Technologia elowa wykazuje szereg zalet w

poréwnaniu z odpowiednikami w technologii AGM

Zalety baterii elowych:

Zwi kszona wytrzyma o izdolno do pracy cyklicznej w

wymagaj cych zastosowaniach.

Pe ny powrét ze stanu g bokiego roz adowania, nawet je i
ponowne adowanie baterii ma miejsce po up ywie pewnego
czasu.

Bardzo dobra wydajno  przy d ugich czasach roz adowa .

Do zastosowa przy niestabilnej sieci zasilaj ce;j.

Os ona p yty dodatniej znacz co zwi kszailo cykili.

Mo e by roz adowywana bez utraty pojemno ci, nawet je li
uprzednio nie osi gn a stanu ca kowitego na adowania.
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Konstrukcja

Siatki p yt dodatnich i ujemnych odlewane s z o owiu
wapienno-cynkowego, aby zredukowa wzrost p ytiich
korozj . Materia aktywny wytwarzany jest z o owiu
wysokiej czysto ci  (99.99%), by zminimalizowa
ujemny wpyw zanieczyszcze , np. Kkorozj czy
samoroz adowanie.

Separator wytwarzany jest przez wiatowego lidera w
zakresie tego typu produktéw, z wykorzystaniem
najnowszej niemieckiej technologii. Materia
podstawowy stanowi mikroporowaty duroplastik, o
wysokiej stabilno ci temperaturowej i wytrzyma o ci
mechanicznej, co daje bardzo dobr odporno na
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Zastosowanie

Praca cykliczna/buforowa
czno
Klimatyzacja
Systemy fotowoltaiczne
Elektrownie wiatrowe
O wietlenie awaryjne
Rozruch maszyn
Waozki bateryjne, inwalidzkie, golfowe
Maszyny czyszcz ce bezprzewodowe

! HIC. ¢ O} Przepompownie
wibracje i wstrz sy mechaniczne. Baterie jako cao Przeno ny sprz t medyczny
wytrzymuj skrajne warunki pracy. Ochrona katodowa
odzie i jachty
Typowe parametry separatora: Ogoélne zastosowanie morskie
Przemieszczenie kwasu - 150 ml/ m2 Pomoce nawigacyjne
Stopie porowato ci - 70% _ Wiele innych zastosowa trakcyjnych
Przeci tna rednica poru - 0,5 mikrona
Maksymalna rednica poru - 1 mikron
Samorozladowanie
Separator ma za zadanie utrzyma sta odlego 1005
mi dzy pytami dodatnimi i ujemnymi, cakowicie i
zabezpieczaj ¢ przed zwarciami, a jednocze nie © 80
. .. - - m
umo liwiaj ¢ swobodne reagowanie materia u z
aktywnego z elektrolitem w postaci elu. Otwarta S 60
struktura separatora uatwia przepyw elektrolitu o
podczas nape niania. Cienka warstwa (zazwyczaj E 40
0,4mm) amorficznej maty szklanej stanowi integraln g —40C
cz  separatora i umieszczona przy pycie dodatniej L= e
polepsza kontakt powierzchniowy. 20 fgg
0 .
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Nape nianie elektrolitem - Specjalny system wytwarzania i kontroli jako ci zapewniaj nasycenie elektrolitem
optymalne dla ka dej baterii. Konstrukcja baterii wyklucza konieczno  pd niejszego uzupe niania elektrolitu i bateria
pozostaje bezobs ugow przez cay projektowany okres jej ywotno ci.

Rekombinacja wewn trzna gazéw - Powy ej 99% przy normalnej eksploatacii.

Zawor bezpiecze stwa - Przy normalnej pracy bateria ma wewn trzne ci nienie powy ej atmosferycznego, tym
niemniej warto  graniczna okre lana jest przez zawor bezpiecze stwa. Otwiera sie on przy 2 psi (14 kPa), zamyka za przy
1.2 psi (8,4 kPa).

Budowa wyprowadze - Jako

po cze mi dzy wyprowadzeniami baterii a
mostkami o owianymi posiada zasadnicze
znaczenie podczas krotkich  roz adowa

wysokimi pr dami. Podwy szona temperatura

wyprowadze wynikaj ca ze sabe jako ci @

po cze prowadzi do degradacji spawéw a w ISO

konsekwencji do wycieku elektrolitu.

Technologia stosowana przez HAZE zapewnia 9001

bezproblemow prac przez cay okres V UQUKJ\#YS
i i MANAGEMENT

ywotno ci baterii. (== e

Capadtytanperatu‘emrmtion Fador to be applied to Data at 20 Degrees C
Discharge Time -20°C -10°C 0°C 10°C 15°C 20-25°C 30°C 35°C 40°C 50°C

5 minutes to 59
e 8% 48% 77% 84% 107% 108% 1
1 Hour to 100 Hours 77% 90% 92% 106% 107%

Charakterystyki adowania

Optymalne napi cie adowania konserwuj cego
zale y od temperatury. Dla zakresu temperatur
15C -24C zaleca si 2.27 do 2.30 V/ogn.
Temperaturowy wsp6 czynnik korekcji wynosi -
3mV/Clogn.

100+

Zywotnos¢ w funkcji
tempertury pracy

75%-

33%-~

Ze wzgl du na wydajno i ywotno baterii
zaleca  si adowanie  staym  napi ciem
z ograniczeniem pr du pocz tkowego do C20/4.

% zywotno$¢ znamionowa
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Temperatura Okres sk adowania
0C-20C (32F-68F) 12 miesi cy
21C-30C (69 F-86 F) 9 miesi cy
31CT-40C (87 F-104 F) 5 miesi cy

41T -50 T (105 F - 1122 F)

2,5 miesi ca

DANE TECHNICZNE

End of Discharge Voltage = 1.85

20 258 300 3/ 4 45

Maodel
HZY12-60FA
HZY12-T0FA
HZY12-00FA
HZY12<100FA
HZY12-125FA
HZY12-150FA
HZY12-170FA

15

81.3
12
149
4
156
5
27

711
107
132
127
136
178
189

638
9.0
119
113
121
156
168

57.9
86.2
108
105
109
139
151

End of Discharge Voltage = 1.80

Mode|
HZY12-50FA
HZY12-70FA
HZY12-90FA
HZY12-100FA
HZY12-125FA
HZY12-150FA
HZY12-170FA

15
8.1
129
161
170
181
21
253

20

54
113
140
145
155
194
218

25

67.3
100
124
127
136
169
193
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30
60.5
88.7

113

114

122

149

175

525
771
978
9%6.6
®1
128
138

5.7
79.0
101
104
112
135
158

48.0
70.0
90.2
89.6
91.1
118
129

498
5
932
953
102
125
145

Electronic Power and Market Sp. z 0.0.

4.0
635
827
824
8.7
110
121

454
650
853
87.1
M7
115
135

1hr
48
503
653
655
69.7
89.3
10

1hr
358
515
67.0
684
771
929
108

245

457
464
527
64.1
749

250
370
470
480
574
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Operating

Temperature

0-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-40

Recommended

Applied Float Voltage

VPC
233-235
230-2.33
227 -2.30
227 -2.30
225-2237
223-225
221-223

System centralnego odgazowania
HAZE produkuje wszystkie modele FA z wbudowanym
systemem centralnego odgazowania. Jest to bardzo
u yteczne, szczegolnie przy monta u baterii w szafach
IP66. Szczelna obudowa zapobiega ulatnianiu si

gazow, a jednocze nie Centralny system odgazowania
pozwala odprowadzi je rurk poprzez szczelny zawor
do atmosfery.

2hr
190
285
356
36.0
434
50.1
595

2hr
194
292
36.6
373
46.7
520
617

DISCHARGE CURRENT in A

3hr
134
20.2
25.2
254

356
426

DISCHARGE CURRENT in A

3hr

207
260

A8
370
41

4hr 5hr
105 873
160 133
199 166
201 168
70 B33

336 282

4hr  Shr
10.8 898
164 137
205 171
207 173
283 242
294 247
8 290
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6hr
755
115
144
146
204
208
244

Ghr
175
11.8
14.8
15.0
21.2
215
25.0

Thr
6.67
10.1
127
129
18.3
185
215

Thr

104
131
132
189
191
21

8hr 10br 12hr
592 494 421
907 753 o644
114 949 8l1
115 960 822
165 140 121
166 140 119
192 160 137

8hr 10hr 12Zhr
609 504 430
929 772 658
117 977 835
118 981 838
170 144 124
172 144 123
197 164 140

20-25°C

20 hr
267
411
519
527
783
755
850

20-25°C

20hr
273
4.20
5.31
5.38
8.00
7.78
871

24hr
225
347
4.38
443
6.66
6.36
7.15

24hr
231

355

448

454

6.55
735
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Jak wida na za czonych rysunkach, typoszereg
baterii HAZE FA jest zgodny z ETSI oraz standard
19" i 23", jedynie HZB/HZY 12-70FA wymagaj
d u szych p6 ek 300mm lub 300mm.
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