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Akumulatory HZB-
przeznaczone do

AGM o projektowanej
zastosowa

ywotno ci 15 lat,
profesjonalnych, dedykowane

szczegolnie do pracy buforowe;.

HZB-AGM

Opis techniczny

Napi cie znamionowe
ywotno

Temperatura pracy

Stop p yty

P yty

Separator

Materia

Obudowa

Napi cie adowania

Elektrolit
Zawor regulacyjny

Bieguny
Sia dokr cenia ruby

2V

15 lat

-20 Cdo 50 C

0 6w Ca/Sn

pastowane

absorpcyjna mata szklanna

aktywny czysty o 6w

ABS (opcjonalnie VO0)

bufor: 2.27 do 2.30 V/ogn przy 20 C cykle: 2.35
V/ogn przy 20 C£3,5 % Uzap

kwas siarkowy

guma EPDM 1.5 do 2 psi (10.5 - 14 KPa)
zamkni cie przy 1 psi (7 KPa)

sworze uszczelniony ywic

5do 7 Nm

Zastosowanie

Praca buforowa

UPS

Sprz t medyczny
Telekomunikacja
Automatyka

O wietlenie awaryjne
Systemy Nadzoru
Telefonia komorkowa
Ochrona katodowa
Pomoce nawigacyjne
Sprz t okr towy
Systemy zasilania

AGM a el

Ka dy typ baterii ma swoje zalety i wady, a zatem wa ne jest by wybra wa ciw

bateri do danego zastosowania.

Zalety baterii AGM

- Ni szy koszt pocz tkowy w poréwnaniu z bateriami z elektrolitem elowanym

- Idealne do zastosowa stacjonarnych i rozruchowych.
- Lepsze parametry przy krotkich roz adowaniach du ym pr dem.
- Mo nau y mniejszych baterii do szybkich rozadowa du moc .

Posiadane certyfikaty

X

ke

UKAS

QUALITY
MANAGEMENT
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*
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MANAGEMENT
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Pojemno$¢ zachowana w %
[=2]
o

Napiecie tadowania na ogniwo

Pojemnos¢ dostepna w %

HZB-AGM

Konstrukcja

Siatki p yt dodatnich i ujemnych odlewane s z o owiu wapmiowo-cynowego, aby zredukowa wzrost p yt i ich
korozj . Materia aktywny wytwarzany jest z o owiu wysokiej czysto ci (99.9999 %), by zminimalizowa negatywny
Wwp yw zanieczyszcze . Separator stanowi mata z amorficznie tkanych kwasoodpornych w okien szklanych, ktéra
dziaa jak g bka — wch ania i unieruchamia elektrolit, zachowuj ¢ jednocze nie dobry styk kwasu z pyt i jego
dost pno  w czasie roz adowania. Zastosowane owijanie typu "S" eliminuje ryzyko zwar spowodowanych
porastaniem pyt czy opadaniem materiau aktywnego. Separator utrzymuje sta odlego mi dzy pytami
dodatnimi i ujemnymi, tym samym zapobiega zwarciom, pozwalaj c jednocze nie na pe ne reagowanie materia u
aktywnego z elektrolitem. Amorficzna tkanina separatora daje struktur otwart uatwiaj ¢ przep yw elektrolitu
podczas nape niania.

Warstwa obciskowa na dnie ogniwa kompensuje wzrost i kurczenie si p yt.

Samoroztadowanie

100 Jeg .
\ 0 Nowoczesna technologia
\ \ _ Ca kowicie bezobs ugowe szczelna konstrukcja bez

uzupe niania elektrolitu

==}
(=]

® —40C Zwi kszonatrwao i ywotno w cyklach
—30C

20 —20CH W pe ni uformowane p yty
—c Elektrolit czysty chemicznie

0 5 15 Szczelne niewylewne

Czas 5k+adowa¥1?a w m-cach
Regulowane zaworem (max ci nienie wew. 2.5 psi)
Napiecie tadowania w funkeji temperatury

Praca w dowolnym po o eniu

oot
u

Obudowa ABS, opcjonalnie VO
\ Niskie samoroz adowanie
Bezpieczne w transporcie wg FAA i IATA
Zgodne z normami: IEC 896-2, DIN 43534, BS 6290 Pt4,

M
KN

Lot
W

|

Eurobat.
21
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2 : T T T
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Zywotnose baterii AGM w cyklach w funkdi gt. roztadowania
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Charakterystyki adowania

adowanie konserwuj ce optymalne napi cie zale y od
temperatury. Dla 15C do 24 € zaleca si 2.27 do 2.30
V/ogn. Temperaturowy wspoé czynnik korekcji wynosi -
3mV/C/ogn.

Temperatura Zalecane napi cie
otoczenia konserwuj ce V/ogn.

0-9 2.33-2.35
10-14 2.30-2.33
15-19 2.27-2.30
20-24 2.27-2.30
25-29 2.25-2.27
30-34 2.23-2.25
35-40 2.21-2.23

Zalecana metoda adowania ze wzgl du na ywotno
i wydajno baterii to adowanie staym napi ciem
Z ograniczeniem pr du pocz tkowego C20 /4.

Rodzaje wyprowadze

- Lead Flag

- Automotive

-J Type

- Copper Flag

- J Type Adapter

- Insert

Wyprowadzenie typu Insert wykonane
jest z mosi dzu pokrywanego

o0 owiem, niklem i srebrem daj c
doskona e wa ciwo ci.

% zywotnos¢ znamionowa

HZB-AGM

Temperatura Okres
sk adowania
0C-20C (32F-68F) 12 miesi cy
21TC-30C (69 F-86F) 9 miesi cy
31CT-40C (87 F-104 F) 5 miesi cy
41C-50 C (105 F-1122 F) 2,5 miesi ca

100+

75%-

33%-

7%

3%~

Zywotno$¢é w funkgcji
tempertury pracy
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DANE TECHNICZNE

End of Discharge Voltage = 1.80

Model
HZB2-50
HZB2-100
HZB2-150
HZB2-200
HZB2-250
HZB2-300
HZB2-375
HZB2-400
HZB2-450
2-500-
HZB2-500-2
HZB2-575
HZB2-600
HZB2-625
HZB2-750
HZB2-800
HZB2-1000-1
HZB2-1000-2.
HZB2-1250

15'
77.8
161
226
244
313
366

20 2% 30 W 40

66.5
137
193
221
276
323
416
464
512
551
551
633
660
678
833
B88
1116
1116
1386
1600
1500
2193
2760
3200

58.2
121
169
207
252
203
379
416
452
504
504
578
505
624
765
813
1013
1013
1260
1524
1900
2016
2521
2954
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52.3
108
150
1688
231
270
347
380
423
470
470
532
556
578
705
752
932
932
1156
1392
1738
1886
2326
2750

47.1
97.1
133
172
212
252
319
351
389
433
433
486
517
532
645
689
860
860
1067
1282
1590
1724
2143
2560

42,9
88.4
123

Electronic Power and Market Sp. z 0.0.

1hr
315
£4.6
91.2
121
151
180
225
247
2N
303
303
342
362
375
449

605
605
747
202
1114
1205
1509
1804

DISCHARGE CURRENT in A

2hr

18.0

3hr
13.2

27.0
39.4
53.0
67.8
80.5
102
109
119
133
133
153
159
165
199
212
264
264
in
394
497
530
662
795

4 hr
106
21.5
316
423
54.1
£4.5
BL.6
87.0
95.0
106
106
122
127
132
159
169
210
210
264
316
397
422
527
632

Shr

8.82
18.1
26.4
35.8
45.4
54.0
BB.1
72.5
79.2
B9.0
89.0
102
106
110
134
142
177
177
221
265
332
353
443
531
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6 hr
7.63
15.6
22.9
310
39.2
46.7
58.7
62.3
68.5
76.6
76.6
87.7
91.7
95.3
115
123
153
153

Thr
6.77
139
204
27.5
34.7
41.6
52.1
554
60.9
68.3
683
779
Bla
B84a.7
102
109
136
136
170
205
255
273
342
409

8 hr

6,06

24.6

HZB-AGM

151

301

53.3
53.3

79.9
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