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HZB-AGM

Cechy charakterystyczne
Baterie zaprojektowane do wielu nowoczesnych zastosowa telekomunikacyjnych
i przemys owych, telefonii komdérkowej, radiowej, dost powej, transmisji, komutacji etc.

Korzy cidlau ytkownika:

- zwarto

- standard ETSI/19"/23"

- modularno

- do zabudowy rakowej

-duga ywotno -12lat

-mo liwo pracy w ekstremalnych warunkach
- wysoki stosunek mocy do obj to ci

- szczelne bezobs ugowe VRLA

- niskie koszty instalacji

Opis techniczny

- wyprowadzenia czo owe Napi cie znamionowe 4,6 & 12 Volts
- zintegrowane r czki od 100 Ah w gor ywotno 12 lat
- centralny system odgazowania i 0s ony Stop p yty 0 6w Ca/Sn
czo owe na zawiasach P yty pastowane
- wbudowany wygaszacz p omienia Separator absorpcyjna mata szklanna
- niska rezystancja wewn trzna Materia aktywny czysty o 6w
- nadaje si do pe nego recyklingu Obudowa ABS (opcjonalnie V0)
- spe nia zalecenia BELLCORE Napi cie adowania bufor: 2.27 do 2.30 V/ogn przy 25 C cykle:
- niskie samoroz adowanie 2.35V/ogn przy 25 C
-wewn trzna kompensacja wzrostu p yt Max. 2.4 V/ogn Max harmoniczne 0.05 C (A)
- znakomita ywotno w cyklach Elektrolit kwas siarkowy

Zawor regulacyjny guma EPDM 1.5 do 2 psi (10.5 - 14 KPa)
zamkni cie przy 1 psi (7 KPa)

Bieguny sworze uszczelniony ywic

Si a dokr cenia ruby 5do 7 Nm

AGM a el

Ka dy typ baterii ma swoje zalety i wady,
a zatem wa ne jest by wybra wa ciw
bateri do danego zastosowania.

Zalety baterii AGM

Ni szy koszt pocz tkowy w poréwnaniu z bateriami z elektrolitem elowanym
Idealne do zastosowa stacjonarnych i rozruchowych.

Lepsze parametry przy krétkich roz adowaniach du ym pr dem.

Mo nau y mniejszych baterii do szybkich rozadowa du moc .

Posiadane certyfikaty
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Konstrukcja

Siatki p yt dodatnich i ujemnych odlewane s z o owiu
wapmiowo-cynowego, aby zredukowa wzrost p ytiich
korozj . Materia aktywny wytwarzany jest z o owiu
wysokiej czysto ci (99.9999 %), by zminimalizowa
negatywny wp yw zanieczyszcze .

Separator stanowi mata z amorficznie tkanych
kwasoodpornych w ékien szklanych, ktéra dziaa jak
g bka — wch ania i unieruchamia elektrolit, zachowuj ¢
jednocze nie dobry styk kwasu z pyt i jego
dost pno w czasie roz adowania. Zastosowane
owijanie typu "S" eliminuje  ryzyko  zwar
spowodowanych porastaniem pyt czy opadaniem

V3

HZB-AGM

Nowoczesna technologia

Ca kowicie bezobs ugowe szczelna konstrukcja bez
uzupe niania elektrolitu

Zwi kszonatrwao i ywotno w cyklach

W pe ni uformowane p yty

Elektrolit czysty chemicznie

Szczelne niewylewne

Regulowane zaworem (max ci nienie wew. 2.5 psi)

Praca w dowolnym po o eniu

materiau aktywnego. Separator utrzymuje sta Obudowa ABS, opcjonalnie VO
odlego mi dzy pytami dodatnimi i ujemnymi, tym S .
samym zapobiega zwarciom, pozwalaj c¢ jednocze nie Niskie samoroz adowanie
na pene reagowanie materiau aktywnego z Bezpieczne w transporcie wg FAA i IATA
elektrolitem. Amorficzna tkanina separatora daje .
struktur  otwart uatwiaj ¢ przepyw elektrolitu Zgodne z normami: IEC 896-2, DIN 43534, BS 6290 Pt4,
podczas nape niania. Eurobat.
Samoroztadowanie
100 1
R \ .
= Zastosowanie
&
3
£ o Praca buforowa
o
~N
E s UPS
5 —A40e Sprz t medyczny
& —30C
20 ——20CH Telekomunikacja
10C
Automatyka
0 ‘
D Czas sk%adowaln[i)a w m-cach 13 O wietlenie awaryjne
Systemy Nadzoru
Napiecie tadowania w funkeji temperatury . |
25 Telefonia komérkowa
= - Ochrona katodowa
c .
o
= Pomoce nawigacyjne
=
2 = Sprz t okr towy
= . .
8 22 Systemy zasilania
©
& — M
=
— Mn
2 ‘ . . ;
-10 0 10 20 30 40 50 60
Temperatura °C
Pojemnosé w funkgji temperatury otoczenia
120 Zywotnosé baterii AGM w cyklach w funkdji gt. roztadowania
5 100
= 100
= Fao X
§ w0 : \
] =1
= E60
B 60 B
2 g
£ E:]
D 40 —— 0.1xC Amps £ 40
& ——1C Amps be:
20 —— 2C Amps (=]
0.05xC Amps & 20
. ‘ ‘ ‘ . : 3
-20 -10 0 10 20 30 40 0 T T T T T T T
Temperatura otoczenia °C 0 200 400 600 . 800 1000 1200 1400
Liczba cykli
Wy czny Importer: Electronic Powe r and Market Sp. z 0.0.

78-400 Szczecinek, ul. Junacka 7
tel. (94) 3740890, 3723600, fax (94) 3724913
e-mail: epm@epm.com.pl; http://www.bateriehaze.pl; http://www.epm.com.pl



HZB-AGM
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Charakterystyki adowania

adowanie konserwuj

ce optymalne napi cie zale y od
temperatury. Dla 15 do 24 oC zaleca si 2.27 do 2.30 V/ogn.

Temperaturowy wspé czynnik korekcji wynosi -3mV/C/ogn.

Zalecana metoda adowania ze wzgl du na ywotno
wydajno

Temperatura Zalecane napi cie
Otoczenia konserwuj ce V/ogn.

0-9 2.33-2.35
10-14 2.30-2.33
15-19 2.27-2.30
20-24 2.27-2.30
25-29 2.25-2.27
30-34 2.23-2.25
35-40 2.21-2.23

baterii

adowanie

sta ym

z ograniczeniem pr du pocz tkowego Cxo /4.

napi ciem

Rodzaje wyprowadze

- Lead Flag

- Automotive

-J Type

- Copper Flag

- J Type Adapter

- Insert

Wyprowadzenie typu Insert wykonane
jest z mosi dzu pokrywanego

o0 owiem, niklem i srebrem daj c
doskona e w a ciwo ci.

- Ny e
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DANE TECHNICZNE

End of Discharge Voltage = 1.85

Model § W0 15 200 25 30
HZB12-18 | 522 362 288 240 207 184
HZB12.26 | 721 515 412 340 290 253
HZB12-28 | 836 602 479 395 337 294
HZB12-33. | 103 67.8 549 464 41.3 367
HZB12-44 | 128 B98 720 619 538 474
HZB12-55 | 157 118 ©5.1 780 669 587
HZB12-70J | 183 146 120 100 853 751
HZB12-70 187 143 113 101 878 772
HZB12-80 201 161 120 109 957 855
HZB1260 236 173 142 120 105 928
HZB12100 | 276 205 167 138 119 105
HZB12-110 | 290 224 183 151 131 115
HZB12-120 | 309 240 196 185 143 126
HZB12-138 341 257 221 193 172 156
HZB12-150 338 258 220 191 169 152
HZB12-160 | 367 281 252 220 196 176
HZB12-200 408 325 271 242 216 196
HZB12.230 452 362 312 276 251 229
HZBE-110 264 203 173 146 127 112
HZBE-125 | 308 232 186 156 135 119
HZB6-160 336 276 224 196 175 158
HZBE-200  40B 324 277 246 220 200
End of Discharge Voltage = 1.80

Model s 10 15 20 25 30
HZB12-18 5590 378 290 248 21.3 188
HZB12-26 | 757 535 424 348 205 258
HZB12-28. | 87.7 624 432 405 344 300
HZB12-33. | 108 70.3 564 473 419 372
HZB12-44 | 135 035 754 634 548 483
HZB12-56 165 123 98 B0O 682 598
HZB12-700 | 195 154 124 103 882 77.3
HZB12-70 1980 148 123 104 000 792
HZB12-80 | 215 167 136 114 100 888
HZB12-90 251 182 147 124 108 950
HZB12100 | 294 217 173 142 122 107
HZB12-110 | 321 238 132 158 136 119
HZB12-120 332 255 203 170 147 129
HZB12-135 | 381 273 228 201 177 180
HZB12-150 | 370 275 231 188 175 156
HZB12160 414 318 267 230 203 181
HZB12.200 | 444 342 287 253 27 204
HZB12-230 496 384 324 284 258 234
HZB6-110 282 213 181 151 130 115
HZB6-125 | 329 244 184 161 139 122
HZB6-180 | 370 295 237 206 182 165
HZBE-200 | 444 347 203 258 231 200
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35
16.1
225
262
324
42.4
523
B7.3
B89
T3
B3.3
93.8
10
112
141
137
159
179
208
100
107
144
184

16.5
230
266
3249
432
53.3
BE.9
T0.6
B0.O
B5.5
957
107
115
144
140
163
186
213
102

148
182

40
14.5
20.2
236
281
384
47.3
60.9
62.5
71.4
75.9
85.2
93.6
102
128
125
145
167
182
a0.6
arv 4
135
171

40"
14.8
20.7
24.0
28.6
39.1
48.2
62.4
64.2
734
T
&7.0
986.5
106
130
128
148
173
186
92.4

138
177

45’
13.3
184
215
263
35
431
556
57.2
B5.6
69.7
7.7
B5.6
9386
116
114
133
156
77
B34
B8.9
126
158

135
18.8
218
26.7
358
439
56.9
58.8
B7.2
71.5
79.5
B7.6
95.6
118
116
136
160
180
B4.9
91.5
129
163

1hr
108
14.6
17.0
204
1T
Mz
441
454
52.4
56.2
B1.7
67.9
4.8
;e
96
107

125

143

67.1
73.4
102

127

1hr
1058
149
7.3
207
280
Mur
449
46.3
53.3
57.7
629
689.0
763
933
a32
108

128

145

B8.3
4.8
105

131

7.75
108
123
14.2
18.5
24.0
A
321
36.8
411
437
485
533
66.4
BE.3
76.0
89.1
103
479
54.1
75.3
20.7

7.89
107
124
14.4
18.7
244
36
326
ar4
41.8
445
492
54.4
&67.5
67.3
ey
90.7
105
4886
54.7
T6.6
922

DISCHARGE CURRENT in A

2hr
6.18
841
9.79
11.0
15.2
186
241
251
2886
321
34.2
37.9
41.6
522
51.8
59.4
60.3
82.0
3r4
437
58.7
70.9

3hr
441
B.12
.09
763
10.8
131
6.8
7.6
201
27
242
26.2
202
36.9
36.4
41.6
49.0
59.1
266
324
41.5
50.0

4 hr
3.45
4.82
5.59
5.97
8.48
0.4
134
13.8
15.8
17.9
184
20.3
29
291
283
328
38.4
471
208
263
329
384

Shr
283
400
4689
4485
7.08
868
10.9
11.5
132
14.8
1€6.1
16.8
18.9
243
235
275
323
3487
17.3
223
276
327

& hr
2.41
348
407
428
6.15
7.50
942
992
11.5
13.0
14.0
14.5
16.3
209
20.3
24.0
281
348
149
19.4
240
28.3

7 hr
21
.07
36l
378
5.49
6.70
8.40
B8.83
10.3
1.5
12.4
12.8
14.4
18.5
18.0
21.5
25.0
30.8
13.2
17.1
21.3
251

DISCHARGE CURRENT in A

2hr
6.31
849
8.88
111
15.4
189
2486
256
281
32.7
34.8
384
42.3
533
52.7
60.3
70.5
83.0
379
44.2
58.8
721

3hr
449
B.18
a7
776
1.0
133
17.0
17.9
20.5
231
24.7
287
296
arrT
36.9
424
49.6
59.8
270
27
422
50.7

4 hr
3.51
4.86
5.65
6.05
B.63
10.6
13.2
4.1
162
182
9.4
20.7
232
297
288
334
38.0
47.8
214
266
333
3.7

Shr
2.88
4.04
473
5.03
7.20
B&T7
11.0
11.7
13.5
15.2
16.3
17.2
18.2
24.7
239
28.0
32.8
40.3
17.6
225
28.0
331
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‘B hr

245
351
411
4.35
626
7.67
9.53
10.1
11.7
132
142
14.8
166
213
207
245
265
353
15.2
196
243
2886

7 hr
2.15
3.10
3.64
3.85
5.59
6.86
&.49
a.m
10.4
1.7
12.6
13.1
14.7
18.9
183
21.8
25.3
31.3
135
17.3
2186
254

HZB-AGM

8 hr
1.88
278
3.25
340
489
6.09
T.53
B.00
9.20
10.4
11.2
11.4
13.0
16.7
16.2
9.4
228
278
11.9
153
19.3
225

B hr
191
281
327
345
5.08
622
7.63
B.186
9.37
10.5
11.4
11.7
13.2
17.1
16.5
19.7
229
283
12.1
155
18.6
228

20-25°C _

10 hr
157
233
27
285
426
5.0
631
6.74
770
8.70
932
89.53
10.9
13.9
135
16.4
19.0
235
894
12.5
6.3
18.8

20-25°C

12 hr
1.36
2.00
233
2.46
3.69
4.39
5.43
576
B.60
744
7.98
8.19
9.35
1.8
1.6
14.2
16.4
201
8.57
10.6
14.0
16.1

10 hr 12 hr

1.59
235
273
2.88
433
519
6.39
6.87
7.82
882
9.49
972
11.1
14.2
137
16.7
19.3
239
0.1
127
16.6
19.0

1.37
202
2.35
2.48
376
4.46
5.48
5.87
B.70
7.54
8.16
837
9.49
122
1.9
14.4
16.7
20.5
8.73
10.7
14.3
16.3

20hr
0.91
1.30
1.52
1.61
2.40
2.84
3.61
3.73
4.22
4.80
5.16
5.35
5.90
7.58
7.64
9.15
108
12.8
5.62
B6.67
914
10.0

20 hr
0.92
1.31
1.53
1.63
2.45
2.90
3.65
3.80
428
4.68
5.30
5.46
5497
7.78
780
9.41
111
13.0
574
6.75
9.38
102
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CENTRALNE ODGAZOWANIE

Niektore modele posiadaj system centralnego
odgazowania. Jest to szczegolnie u yteczne w
przypadku instalacji baterii w szafach IP 66.
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