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HZY- ELOWE

KONSTRUKCJA - Siatki p yt dodatnich i ujemnych odlewane s z o owiu wapniowo-cynowego, aby zredukowa wzrost p yti ich
korozj . Materia aktywny wytwarzany jest z oowiu wysokiej czysto ci (99.9999%), by zminimalizowa ujemny wp yw
zanieczyszcze .

Separator wytwarzany jest przez wiatowego lidera w zakresie tego typu produktow, z wykorzystaniem najnowszej niemieckiej
technologii. Materia podstawowy stanowi mikroporowaty duroplastik, 0 wysokiej stabilno ci temperaturowej i wytrzyma o ci
mechanicznej, co daje bardzo dobr odporno na wibracje i wstrz sy mechaniczne. Baterie jako cao  wytrzymuj skrajne
warunki pracy.

Separator ma za zadanie utrzyma sta odlego mi dzy pytami dodatnimi i ujemnymi, ca kowicie zabezpieczaj ¢ przed
zwarciami, a jednocze nie umo liwiaj ¢ swobodne reagowanie materia u aktywnego z elektro litem w postaci elu.

Otwarta struktura u atwia przep yw elektrolitu podczas nape niania. Cienka warstwa (zazwyczaj 0,4 mm) amorficznej maty szklanej
stanowi integraln cz separatora i umieszczona przy p ycie dodatniej polepsza kontakt powierzchniowy.

Posiadane certyfikaty

Opis techniczny

% Napi cie znamionowe 6V i12V

w ywotno 12 lat

Temperatura pracy -20C do + 50T

Stop p yty 0 6w Ca/Sn
P yty pastowane
Uotljﬁﬁvs Separator mikroporowaty duroplastik
MANAGEMENT Materia aktywny czysty o 6w
Obudowa ABS (opcjonalnie VO0)

Napi cie adowania bufor 2.27 -2.30 przy 20C
cykle 2.40 przy 20C
Dopuszczalny poziom
napi ciat tnie +3,5 % U£AD
Elektrolit czysty chemicznie kwas siarkowy
Zawor regulacyjny guma EPDM 1.5 to 2 psi (10.5 — 1 kPa)
zamkni cie przy 1 psi (7 kPa)

Bieguny sworze uszczelniony ywic
Dokr canie rub 5-7Nm dla wszystkich typow
Zastosowanie Nowoczesna technologia

ca kowicie bezobs ugowa, szczelna konstrukcja bez
uzupe niania elektrolitu

elektrolit nie rozwarstwia si , nie ma konieczno ci
adowania wyrownawczego

zwi kszona wytrzyma o izdolno g bokiej pracy
cyklicznej przy wymagaj cych zastosowaniach

w pe ni uformowane p yty

elektrolit z elowany, tiksotropiczny

szczelne niewylewne

regulowane zaworem, maks. ci nienie wew. 2,5 psi
praca w dowolnym po o eniu

kilka ogniw w jednej obudowie

| obudowa ABS, opcjonalnie VO

niskie samoroz adowanie

wykorzystywanie najnowszej niemieckiej technologii
bezpieczne transporcie wg FAA i IATA
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Zalety baterii  elowych:

pe ny powro6t ze stanu g bokiego roz adowania, nawet je li
ponowne adowanie baterii ma miejsce po up ywie pewnego
czasu,

znakomita do codziennych, powtarzaj cych si roz adowa ,
bardzo dobra wydajno  przy d ugich roz adowaniach,
dobrze toleruje podwy szon temperatur pracy,

do zastosowa przy niestabilnej sieci zasilaj cej,

elektrolit nie rozwarstwia si , poniewa jest z elowany,

nie ma konieczno ci adowania wyréwnawczego,
zmniejszone samoroz adowanie,

0s ona p yty dodatniej znacz co zwi kszailo cykili,
grubsze p yty, mniejsza korozja, zwi kszona ywotno
cykliczna,

lepsza odbieralno  adunku dzi ki niskiej rezystanciji
wewn trznej,

niska utracalno  wody przy prawid owych parametrach
adowania,

wyj tkowo stabilny polimer separatora z mat szklan dla
lepszej wydajno ci,

odporny na wewn trzne zwarcie dzi ki znakomitym
parametrom mechanicznym separatora,

mo e by roz adowywana bez utraty pojemno ci,

nawet je li uprzednio nie osi gni to stanu ca kowitego

na adowania.
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Charakterystyki adowania Temperatura Zalecane napi cie

adowanie konserwuj ce optymalne napi cie zale y od Otoczenia konserwuj ce V/ogn.

temperatury. Dla 15 do 24 oC zaleca si 2.27 do 2.30 V/ogn.

Temperaturowy wspo czynnik korekcji wynosi -3mV/C/ogn. 0-9 2.33-2.35
10-14 2.30-2.33

Zalecana metoda adowania ze wzgl du na ywotno 15-19 2.27-2.30

i wydajno baterii to adowanie staym napi ciem 20-24 2.27-2.30

z ograniczeniem pr du pocz tkowego Cyo /4. 5599 525 -207
30-34 2.23-2.25
35-40 2.21-2.23
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HZY- ELOWE

100 Samoroztadowanie Zywotnosé baterii AGM w cyklach w funkdji gt. roztadowania
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DANE TECHNICZNE

End of Discharge Voltage = 1.80 DISCHARGE CURRENT in A 20 -25°C

Model 5 10 15 20" 25 30" 35 40" 45 1hr 90" 2hr 3hr 4hr S5hr 6hr Thr 8hr 10hr 12 hr 20 hr
HZY&-7.5 145 105 881 762 671 600 542 498 457 3.74 278 2.24 161 1.27 1.06 091 0.80 071 0.59 051 0.4
HZY8-10 205 158 132 11.3 100 9.0 818 7.44 G687 5.54 409 3.28 233 181 1.49 128 1.12 1.00 0.82 071 0.48
HZY6-12 250 187 157 134 119 106 96 8.5 B8B.03 6.47 475 3.78 269 211 1.75 150 1.32 118 0.98 084 0.55

HZY12-7.5 145 105 881 762 671 600 542 498 457 3.74 278 2.24 161 1.27 1.06 091 0.80 0.71 0.59 051 0.34
HZY12-12 250 187 157 134 119 106 96 B8.75 B8.03 6.47 475 3.78 269 211 175 150 1.32 1.18 0.98 0484 0.55
HZY12-18 338 244 205 17.7 156 140 127 116 107 866 643 518 372 292 241 205 1.79 160 1.32 113 0.74
HZY12-26 586 448 369 314 273 242 218 199 182 147 108 B8.67 6.27 493 406 345 3.00 270 218 1.86 1.20
HZY12-33 771 58.0 479 404 351 31.1 278 252 23.0 181 128 100 7.01 550 459 397 3.51 3.13 2.62 225 1.49
HZY12-44 949 76.0 63.2 53.2 46.0 408 366 33.2 304 242 171 133 936 7.26 598 510 4.47 3.98 3.30 282 1.83
HZY12-55 114 840 702 60.5 53.1 47.5 432 39.9 370 30.0 215 16.8 118 9.20 7.59 650 5.71 5.09 4.23 363 2.39
HZY12-60 136 105 836 69.2 585 51.0 450 403 36.7y 28.8 210 168 123 99 8.49 746 6.64 6.00 510 437 2.76
HZY12-70J 132 106 914 786 693 624 570 523 485 394 284 220 153 118 97 825 7.19 6.38 5.27 453 2.96
HZY12-70 131 108 933 815 716 63.9 582 53.4 493 401 287 222 154 119 97 830 7.27 648 536 461 3.02
HZY12-80 137 110 96.2 842 755 685 627 584 544 449 328 257 180 140 11.5 98 B60 766 6.34 543 3.56
HZY12-100 175 143 121 105 925 829 754 696 644 520 379 299 211 165 13.6 11.7 103 915 7.57 6.48 4.19
HZY12-110 199 164 141 123 108 96.6 878 79.5 732 585 428 339 238 185 153 131 115 103 8.55 7.38 4.86
HZY12-120 213 178 152 133 120 108 984 90.2 829 66.7 481 380 268 208 17.2 147 129 115 95 BA17 5.32
HZY12-135 207 175 158 144 132 122 113 105 96.8 78.0 56.9 453 321 255 21.0 18.0 157 139 11.5 099 6.40
HZY12-150 228 199 176 159 144 133 122 113 105 84.5 61.0 47.7 33.2 257 21.2 18.2 159 143 11.9 10.2 6.76
HZY12-160 235 204 186 170 155 142 131 122 115 94.3 693 543 379 205 243 208 18.3 163 13.4 114 7.24
HZY12-200 246 227 209 190 174 161 150 141 132 108 797 629 445 347 286 244 21.5 192 159 13.7 9.02
HZY&E-110 203 169 145 127 113 102 914 B83.1 76.1 61.1 444 350 2446 192 159 13.7 121 108 B8.93 767 5.10
HZY6-155 259 232 203 179 160 146 133 123 114 948 711 576 414 325 27.2 235 209 188 158 137 8.93
HZYB-160 245 217 193 176 162 148 137 127 119 980 719 566 394 307 253 216 190 170 142 122 7.9
HZYE-200 262 233 210 190 174 161 149 140 131 108 785 620 442 347 287 246 216 194 16.1 138 9.03

Wy czny Importer: Electronic Power and Market Sp. z 0.0.
78-400 Szczecinek, ul. Junacka 7
tel. (94) 3740890, 3723600, fax (94) 3724913
V3 e-mail: epm@epm.com.pl; http://www.bateriehaze.pl; http://www.epm.com.pl
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End of Discharge Voltage = 1.75 DISCHARGE CURRENT in A 20 -25°C
Model 5 10 15 20 25° 30° 35 40° 45 1hr 80° 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr Thr 8hr 10hr 12 hr 20 hr
HZY6-7.5 18.3 127 10.2 864 7.49 6.68 6.02 546 504 4.07 3.01 240 172 1.35 1.12 096 0.84 0.75 0.62 054
HZY6-10 26 183 148 125 109 9.7 B8.74 7.94 7.28 584 431 3.43 243 190 156 1.34 1.17 1.05 0.87 0.75
HZY6-12 316 221 17.7 150 13.0 11.5 104 9.44 867 6.94 508 4.01 287 225 1.86 1.60 1.40 1.25 1.04 0.90

HZY12-7.5 18.3 127 102 B64 749 6.68 6.02 546 504 407 301 240 172 135 1.12 0.96 0.84 075 062 0.54
HZY12-12 316 221 17.7 150 13.0 11.5 104 9.44 867 6.94 508 4.01 287 225 1.86 1.60 1.40 1.25 1.04 0.90
HZY12-18 413 283 227 191 167 148 133 12,2 112 9.01 671 539 387 3.03 250 213 1.87 166 1.38 1.19
HZY12-26 68.8 496 399 335 29.0 256 23.0 209 191 154 112 895 647 5.11 4.21 358 3.13 281 2.28 1.95
HZY12-33 90.1 644 51.7 433 372 329 293 26.4 240 18.9 133 104 7.32 576 480 415 3.67 3.28 2.74 237
HZY12-44 109 847 68.3 566 487 42.8 384 348 318 252 179 139 971 7.56 6.21 532 4.68 4.18 3.47 297
HZY12-55 133 96 77.1 655 56.9 50.8 46.0 42.3 391 31.6 224 17.5 123 969 7.99 685 6.01 537 4.45 3.80
HZY12-60 154 114 89.2 732 61.7 53.4 471 424 384 30.2 219 175 128 104 884 7.77 6.93 626 530 4.56
HZY12-70J 157 124 102 86.1 749 67v.0 603 553 51.0 411 294 228 157 122 10.0 848 7.41 660 547 4.69
HZY12-70 160 125 104 886 771 68B.5 619 56.5 521 41.9 29.8 23.0 160 124 10.2 870 7.66 6.83 568 4.91
HZY12-80 168 130 109 933 822 73.8 67.2 621 576 47.0 342 267 186 144 11.9 102 B8.94 796 6.61 568
HZY12-100 227 169 136 114 100 B88.6 799 73.2 67.2 541 393 310 21.8 17.0 4.0 121 106 948 7.87 6.75
HZY12-110 258 192 158 134 117 103 927 84.3 76.8 61.4 445 352 246 19.2 159 13.7 12.0 107 8.93 7.70
HZY12-120 272 207 170 146 128 115 103 94.4 86.7 69.4 498 393 278 216 17.8 153 13.4 12.0 10.0 B.55
HZY12-135 286 209 1y9 158 142 129 120 111 102 81.1 59.0 46.8 332 263 21.7 187 16.3 144 12.0 103
HZY12-150 313 238 202 177 159 144 132 122 112 88.9 636 496 344 267 22.0 1848 16.6 148 123 106
HZY12-160 320 248 217 191 171 1585 142 131 121 99 718 56.3 395 308 254 21.7 191 17.0 141 120
HZY12-200 341 277 239 213 194 177 164 153 142 116 B4.4 66.3 46.7 364 30.0 257 22,5 201 16.8 145
HZY6-110 264 199 163 13% 121 108 96.3 87.3 79.7 63.8 46.1 361 254 198 16.3 140 124 111 9.25 7.97
HZYB-155 334 269 230 200 178 160 145 134 124 101 749 603 435 343 285 246 219 197 16.5 143
HZYB-160 347 271 228 201 180 163 149 137 127 104 753 589 412 322 266 229 201 180 149 129
HZY&-200 350 282 242 212 193 177 163 150 140 115 B3.7 66.3 471 36.8 30.2 258 22.7 204 17.0 146
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CENTRALNE ODGAZOWANIE

Niektére modele posiadaj system centralnego
odgazowania. Jest to szczeg6lnie u yteczne w
przypadku instalacji baterii w szafach IP 66.
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